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ОЦІНКА ЗАЛИШКОГО РЕСУРСУ ВАЛОПРОВОДУ ПАРОВОЇ ТУРБІНИ 

ЕНЕРГОБЛОКА № 10 СТАРОБЕШЕВСЬКОЙ ТЕС. 

 

Проведено розрахункову оцінку пошкоджуваності і залишкового ресурсу 

валопроводу парової турбіни енергоблоку потужністю 200 МВт Старобешевьскої ТЕС, що 

експлуатується в базовому та маневрових режимах. Враховані ремонтно-поновлювальні 

зміни роторів високого і середнього тисків по даних технічного аудиту за весь період 

експлуатації. Граничні умови відповідають експлуатаційним режимам роботи 

енергоблоку: пускам з холодного і не остиглого станів, а також стаціонарному режиму 

роботи. Розрахункове дослідження теплового та напружено – деформованого стану 

роторів показало, що максимальні інтенсивності умовних пружних напружень ротора 

середнього тиску мають місце при пусках з НС-2 в зоні за 13-ой ступенем у кореневої 

частини диска (σі = 254,7 МПа) в момент виходу на номінальний режим 200 МВт. 

Розрахунки на мало циклову утомленість фіксують пошкоджуваність ротора середнього 

тиску на рівні 66%. Допустима додаткова розрахункова кількість пусків складе близько 

757. Залишковий ресурс дорівнює 50141 годин, а з урахуванням спрощеної формули в 

запас 28137 годин.  
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