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1.Підстава для проведення роботи: 

Договір по господарській (держбюджетній) діяльності. Договір на співпрацю. 

2.Цілі роботи: 

 отримання паспортних (еталонних) даних про втомні і демпфіруючі властивості сталі 

25Х1М1ФА при симметричному циклічному крученні; 

 дослідження впливу асиметрії циклу навантаження на втомні і демпфіруючі властивості сталі 

25Х1М1ФА; 

 дослідження виду руйнування сталі 25Х1М1ФА при циклічному крученні з різною 

асимметрією цикла. 

3. Вихідні матеріали і дані, що поставляються Замовником:  

 лабораторні зразки з сталі 25Х1М1ФА в кількості 25 одиниць;  

 механічні характеристики сталі 25Х1М1ФА (модуль пружності, границя текучості, межа 

міцності, відносне подовження і відносне звуження). 

4. Етапи та терміни виконання робіт:   

 розробка методики дослідження і налагодження установки для випробувань (15.06.09 – 

15.08.09); 

 проведення експериментальних досліджень сталі 25Х1М1ФА, аналіз результатів 

випробувань і підготовка звіту за результатами роботи (15.08.09 – 01.12.09). 

5. Вимоги до умов проведення іспитів: 

 експериментальне дослідження втомних і демпфіруючих властивостей лабораторних зразків 

проводиться  на експериментальній установці КД-1М; 

 режим навантаження – жорсткий; вид навантаження – циклічне кручення з різною 

асимметрією цикла;  

 база втомних випробувань 10
7
 циклов; 

 температура випробувань 20 С;  

 критерій зупинки втомних випробувань – падіння резонансної частоти коливань зразка на 

1%. 

6. Вимоги до результатів роботи: 

Результати випробувань і їхнього аналізу оформляються у вигляді звіту, що повинен 

містити:  

а) методику проведення випробувань;  

б) результати випробувань зразків (крива втоми при симметричному циклі навантаження, 

залежність межі втоми від асимметрії цикла, амплитудні залежності логарифмічного 

декремента коливань зразків при різній асимметрії цикла) і їх аналіз з оцінкою залежності 

втомних і демпфіруючих властивостей сталі 25Х1М1ФА від асимметрії цикла при циклічному 

крученні;  

с) сертифікаційні документи на випробовувальне устаткування. 

7. Місце, обсяг і терміни впровадження роботи:  
Результати досліджень використовуються Замовником на СЕ “Кураховська ТЕС” для 

оцінки можливості виникнення втомного пошкодження ротора турбоустановки К-200-130-3 в 

результаті його крутильних коливань. 

8. Перелік технічної документації, пропонованої Замовникові по закінченні роботи, 

порядок приймання роботи:  
Виконавець передає Замовникові звіт за результатами досліджень втомних і 

демпфіруючих властивостей сталі 25Х1М1ФА з ціллю оцінки можливості виникнення 

втомного пошкодження ротора турбоустановки К-200-130-3 в результаті його крутильних 

коливань. 
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